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座板：エクスウッドDL　90×40 
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座受：鋼板9t・6t

アングル：鋼板4.5t

(524)

625 625

脚：コンクリート
1,250

1,800

M10アンカーボルト（SUS）

90×40背付きタイプ

S=1:15

DLB-90*40R-SETUKI-PC

標準寸法W×L×Hmm品  番品　名 標準重量kg

DLB-90*40R-SETUKI-PCDLベンチ 据置式 524×1,800×728 143

【特記】

※エクスウッドDLは、芯材（リサイクルプラスチック発泡成形品）を表層
 （バージン樹脂）で覆った2層構造です。
※賠償責任保険加入品
※色：ブラウン
※表面模様：ローレット加工
※使用鋼材は亜鉛メッキ品　SS400以上、静電粉体塗装DB色仕上げ
※エクスウッドDLの寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

DLベンチ

参考据付手間：普通作業員 0.9人/基

据置式
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※標準重量に脚（コンクリート）の重量を含みます。38kg/個
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表層：高耐候耐久性樹脂（バージン樹脂）
表面：ローレット加工

芯材：再生プラスチック発泡成形

＜座板断面詳細図＞
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エクスウッドＤＬ（二層品）
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DLベンチ 90×40背付きタイプ（据置式）
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